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＜室内に設置する場合＞

検知器

以内

以内

当該ユニット

冷媒配管

以内

［側面図］

［上面図］

冷媒ガスの漏えい想定箇所が床面から 未満の場合 例）トールボーイ形室内機の設置例

日冷工
（５）検知警報設備とその設置場所

について

漏えい想定箇所の中心から水平距離 以内に 個
以上の検知警報設備を設置しなければならない。
検知警報設備の検出端部を設置する高さは，漏え
い高さが よりも高い場合は室の床面から鉛
直方向に 以内，漏えい高さが 以内の
場合は，室の床面から鉛直方向に 以内。

漏えい想定箇所 室内機、フレア接続箇所
漏えい想定除外箇所 ろう付け箇所、

ねじ接合継手(* 準拠)箇所

©2023 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

＜室内機の内部に設置する場合＞
検知警報設備の検出端部を設置する高さは、室内
機の内面の底面から鉛直方向に 以内でなけ
ればならない。
検知警報設備を室内機内のみに設置する場合で
あって漏えい想定箇所が室内機の外部にもある場
合は、室内機に開口部を設け、開口部は，外部の
漏えい想定箇所よりも低い位置であって外部の漏
えい想定箇所から漏えいした冷媒ガスを内部に導
入できるものでなければならず、検知警報設備の
検出端部は、その開口部よりも低い位置に設置し
なければならない。 検知端部

当該ユニット

冷媒配管

以内

機械室にあっては、常時稼働の機械通風装置を設置し、漏えい想定箇所の中心から水
平距離 以内に 個以上の検知警報設備を設置しなければならない。検知警報設備
の検出端部を設置する高さは、室の床面から鉛直方向に 以内でなければならな
い。

＜機械室内に設置する場合＞

例）トールボーイ形室内機内部の設置例

日冷工
（５）検知警報設備とその設置場所

26

について
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27

カーボンニュートラル実現に向けたフロンガス規制の動き
代替フロン（ 冷媒）規制への対応について

について
について

冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方
ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担
安全装置の設置例などの設計事例
ガイドラインの解釈を補う補足説明資料

1

2

3

4

5

6

7

8
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について

(注)実際活用する場合は必ずJRA GL本文及び解説に目を通してください。

安全確保のための施設ガイドライン

◼ 式①で計算される冷媒漏えい時最大濃度が の１ ４を超える場合、
各々の部屋毎に安全対策を設置する必要がある。

：冷媒漏えい時最大濃度 、 ：総冷媒量
：室の床面積 、 ：漏えい高さ×＝ …①

地下最下層階以外の場合
安全対策の設
置が不要

・検知器と警報装置との設置が必要
・換気装置もしくは安全遮断弁のどちらか一つの設置が必要

地下最下層階の場合 を超えてはいけない
システム見直し必要

ｍ

総冷媒量 は、表 に示す最大冷媒量を超えてはならない。

冷媒種類 分子量 最大冷媒量
５２ １５０

ｙｆ １１４ １５０
１１４ １５０

＜表１ の値＞

より具体的に示されている業務用エアコンの安全対策について示している。

微燃性 冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン
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◼ 漏えい高さは床面から冷媒漏えい想定箇所までの高さ
◼ 冷媒漏えい想定箇所は、室内機の設置高さもしくは配管接合部 ろう付
け又はねじ接合継手は除く の内、最も低い高さ

床置き室内機以外の場合

室内機

設置高さ
※

漏えい高さ

室内機

設置高さ
天井高さ※

漏えい高さ漏えい高さ

設置高さ
※

天井裏

室内機

冷媒
配管

壁掛形の場合

接合部
フレア継手 設置高さ

室内機

接合部高さ 漏えい
高さ

フレア継手使用の場合天吊形の場合 天埋型の場合

天井面

（※）設置高さが不明な場合、室内機のタイプによって上図※印の数値とする。
但し、実際の設置高さが※印の値より、低い場合は低い方の設置高さを漏えい高さとする。

日冷工 概要
漏えい高さの求め方

について

29
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かくはん機能を有している床置形室内機の場合

漏えい高さは床面からの高さから冷媒漏えい想定箇所までの高さで、冷媒漏えい
想定箇所は、室内機の設置高さもしくは配管接合部 ろう付け又はねじ接合継手は
除く の内、最も低い高さとなる。
室内機の設置高さは床面から室内機の空気吹出口の上端までの高さにかくはん
高さを反映した値で、形態毎に下図のようになる。

床面から室内機
吹出口に接続した
空調ダクトの
吹出し口の距離

空気吹出ダクト
漏えい高さ

室内機

漏えい高さ

かくはん高さ

室内機

設置高さ
製品高さ

天井面

天井裏

漏えい高さ室内機

床面から空気
吹出口の上端
までの高さ

冷媒
配管

床置ローボーイ形の場合 床置トールボーイ形の場合
・店舗用 ：
・店舗用 以外： ＝

店舗用 以外
床置トールボーイ形の場合

冷媒
配管

日冷工 概要

について

30
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安全対策：機械換気装置＜ ＞
◼ 機械換気装置は、原則として室内機の使用及び不使用、居室への在室及び不
在にかかわらず、次のいずれかに対応しなければならない。

時間常時運転させ、その際には管理責任者以外のものが停止したり、
メンテナンス以外は停止されないようにしなければならない。
または、冷媒漏えい検知器によって冷媒漏えい時に自動的に作動させなけ
ればならない

換気能力
式②に回数以上の換気能力を満足しなければならない。

n ≧
50

G×V
：換気回数 回 冷媒漏えい空間の容積

外気処理など外気を取り込んで室内機にその取り込んだ空気を供給する空調機を設置する場
合に限り、その空調機が取り込む外気量を含めて換気回数を決定してもよい。
⇒式③参照

… ②

n ≧
50

G×V
Q
V－ ：換気回数 回 冷媒漏えい空間の容積

：外気導入する室内機における外気導入量… ③

日冷工 概要

について

©2023 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved. 32

◼ 給気開口を室内の上部に設け、排気開口は可能な限り低く（床面から
以下）しなければならない。

冷媒配管

天井裏

室内機

給気開口

空気入口

排気開口
床面から 以下

空気出口

安全対策：機械換気装置＜ ＞
日冷工 概要

について
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◼ 安全遮断弁は、遮断後最大冷媒濃度が の１ 以下になるよう遮断する冷
媒回路中の位置に設けなければならない。

◼ 検知器の信号によって冷媒回路を遮断しなければならない。
◼ 設置位置は、対象となる室内の外側で、点検者が点検可能な位置に設けなけ
ればならない。ただし、安全遮断弁が設計圧力の 倍以上の圧力で漏れ試験
に合格するものであり、かつ、安全遮断弁の接合部がろう付け又はねじ接合
継手の場合は、室の内部に設置してもよい。

項 目 仕 様
電源電圧 ± ％（ ）ただし、機器から電源を供給する場合は問わない。
使用雰囲気温度範囲 －20～50℃
流体温度範囲 －30 ℃～110 ℃（ガス側）、－30 ℃～65 ℃（液側）
最高使用圧力 4.15 以上又は設計圧力以上

最高作動差圧
以上又は次に示す と との圧力差の大きい方の値以上

機器製造業者が定める冷房使用条件の室外最高温度の飽和圧力と室内最低温度の飽和圧力との差
機器製造業者が定める暖房使用条件の室外最低温度の飽和圧力と室内最高温度の飽和圧力との差

気密試験圧力 以上又は設計圧力以上
最低作動差圧 0.015 MPa（開⇒閉）(閉⇒開）
閉弁時漏れ量 300 cm3/min（空気，ΔP=1.0 MPa）以下

耐用年数 年以上 もしくは
弁体： 年以上かつコイル： 時間かつ容易に交換可能なこと

開閉保証回数 回以上

安全対策：安全遮断弁
日冷工 概要

について

33
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◼ 警報装置は検知器からの冷媒漏えい信号を受けて、ランプの点灯又は点滅と
同時に警告音を発しなければならない。

検知器 警報
装置

『警告音』 『警告点灯又は点滅』
冷媒漏えい信号

◼ 自主避難できない人々がいる施設又は、不特定多数の人々が自由に出入りでき
る施設の場合、監視室に接点等により警報を出す必要がある。

接点等により監視室に警報を発する機能を持たなければならない。

当該室内

監視室
検知器

警報

施設例）
・病院 ・学校

室内機

安全対策：警報装置
日冷工 概要

について
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35

カーボンニュートラル実現に向けたフロンガス規制の動き
代替フロン（ 冷媒）規制への対応について

について
について

冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方
ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担
安全装置の設置例などの設計事例
ガイドラインの解釈を補う補足説明資料

1

2

3

4

5

6

7

8
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室内設置時のチェックフローチャート 一例
店舗用 以外の場合 ※他、店舗用 の場合、室外設置の場合があります。

施工注意事項！

ビル用マルチの 冷媒 冷媒等 移行に向けた取組 、 概要

検知器(5.1.1)及び
警報器(5.1.2)を設置

＋
機械換気装置(5.2)又は

安全遮断弁(5.3)の内一つ以上採用

安全対策としての検知器及び警報装置、
及び機械換気装置又は安全遮断弁の
インターロック機能を連動させる
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冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方

安全対策場合分け

・検知警報器、機械換気か、安全遮断弁か決定し選定・設置場所を決定。

フレア

※1 居室内にフレア継手がある場合には、その継手からの漏えいを検知できる場所に検知器の設置が必要になり、設置場所の検討が必要です。
機器側で安全対策ができない場合は、施設側 建物側 で安全対策を行う必要があります。

※2 警報機能はリモコンに搭載する可能性もあります。
※3 室内機が天吊り、壁掛け、床置きの場合、またはスケンルトン天井により室内機が

居室内に設置される場合は、接合部はろう付け又はねじ接合継手である必要があります。

37
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パターン パターン パターン パターン パターン

シ
ス
テ
ム
構
成

構成図

検知器・警報装置 外付け 室内機内蔵 外付け 室内機内蔵 －
安全遮断弁 外付け 外付け 室内機内蔵 室内機内蔵 －

メ
リ
ッ
ト
デ
メ
リ
ッ
ト

安全対策要否判定 ◎ 不要 ◎ 不要 ◎ 不要 ◎ 不要 △ 必要※1

室内機寸法 ◎ 現行機同等 ○ 現行機同等の可
能性あり △

安全遮断弁内蔵に
よりサイズアップ
の可能性あり

△
安全遮断弁内蔵に
よりサイズアップ
の可能性あり

◎ 現行機同等

施工性 △ 複数の外付け部
品追加必要 ○ 外付け部品追加

必要 ○ 外付け部品追加必
要 ◎ 現行機同等 ◎

現行機同等※1
必要な場合のみ安
全対策追加必要

天吊・壁掛・床置
室内機 ◎

対応可
ただし安全遮断弁が室
内に設置される場合、
接合部はろう付け又は
ねじ接合継手による

◎
対応可
ただし安全遮断弁が室
内に設置される場合、
接合部はろう付け又は
ねじ接合継手による

◎
対応可
ただし接合部はろう付
け又はねじ接合継手に
よる

◎
対応可
ただし接合部はろう付
け又はねじ接合継手に
よる

◎ 対応可

間仕切り変更 ○ 検知器位置の見
直し可能性あり ◎ 検討不要 ○ 検知器位置の見直

し可能性あり ◎ 検討不要 △ 安全対策要否判定
必要

メンテナンス性 ○ 一部天井裏作業
が発生 △

天井裏作業が発
生
検知器交換数多

○ 一部天井裏作業が
発生 △ 天井裏作業が発生

検知器交換数多 ◎
現行機同等※1
必要な場合のみ安
全対策のメンテナ
ンス必要

◎：メリット、△デメリット
※1 安全対策必要な場合はパターン へ

安全装置のシステム構成パターンと特徴

冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方

38
業界基準（ ）に適合する為の安全装置については

関連メーカーを中心に検討中。
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カーボンニュートラル実現に向けたフロンガス規制の動き
代替フロン（ 冷媒）規制への対応について

について
について

冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方
ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担
安全装置の設置例などの設計事例
ガイドラインの解釈を補う補足説明資料
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3

4
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●R410Aビル用マルチの設計・施工・サービスの分担 ●A2L冷媒を採用したビル用マルチの設計・施工・サービスの分担
設計 施工 保守/ユーザ 設計 施工 保守/ユーザ

選定 ● ー ー 選定 ● ー ー
施工 ー ● ー 施工 ー ● ー
点検 ー ー ● 点検 ー ー ●
選定 ●（安全遮断弁設置） ー ー 選定 ●（安全遮断弁設置） ー ー
施工 ー ● ー 施工 ー ● ー
点検 ー ー ● 点検 ー ー ●
必要量計算 ● ー ー 必要量計算 ●(GL-16で上限規制あり) ー ー

施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
(GL-13)対応

●(GL-13に従い居室面積に
応じて換気装置･安全遮断弁･検

知器・警報器選定）
ー ー

施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
対応

●( に従い居室面積に
応じて換気装置･安全遮断弁･
冷媒検知器・警報器選定）

ー ー

封入 ー ● ー 封入 ー ● ー
点検 ー ー ● 点検 ー ー ●
選定 ● ー ー 選定 ● ー ー
施工 ー ● ー 施工 ー ● ー
点検 ー ー ● 点検 ー ー ●

選定
●

(換気装置・検知器・警報器設
置）

ー ー 選定
●

(換気装置・検知器・警報器設
置）

ー ー

施工 ー ● ー 施工 ー ● ー

点検 ー ー
●

(5年毎の
検知器交換)

点検 ー ー
●

1年毎の点検と
5年毎検知器交換)

※GL-13：ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ ※GL-16：微燃性(A2L)冷媒を使用した業務用ｴｱｺﾝの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

機器

配管

冷媒

電源線

計装線 計装線

機器

配管

冷媒

電源線

ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担

ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担

冷媒（ 冷媒等）を使用するビル用マルチを安心・安全に普及させていただく
ため、オーナー・建築設計者・建築施工者・設備設計者・設備施工者・メンテナンス

業者等、関連ステークホルダーの皆様との対話を継続させていただきます。

● に従い居室面積
に応じて機械換気装置・安全遮
断弁・検知器・警報装置選定

● に従い居室面積
に応じて換気装置・安全遮断弁・

検知器・警報装置選定

●
機械換気装置・検知器・警報装
置設置・インターロック配線

●
換気装置・検知器・警報装置

設置

40

施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

対応

施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

対応

※JRA ：ﾏﾙﾁ型ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ ※JRA ：微燃性 冷媒を使用した業務用ｴｱｺﾝの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

● で上限あり

● 検査
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カーボンニュートラル実現に向けたフロンガス規制の動き
代替フロン（ 冷媒）規制への対応について

について
について

冷媒ビル用マルチエアコンの安全装置の考え方
ビル用マルチの 冷媒移行に向けた設計・施工・サービスの分担
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オフィス施工例【①施設側で安全対策】

事務室 容積
× ×

＝

冷媒漏えい時
最大濃度

≒

以下の
濃度なので
安全対策不要

会議室容積
× ×

≒

事務室 容積
× × ×

≒
冷媒漏えい時最大濃度

≒

以下の濃度
なので安全対策不要

冷媒漏えい時最大濃度

≒ を超える濃度なので安全対策必要

※地下最下層以外の居室

ねじ接合継手あり

ねじ接合継手

：
：

安全装置の設置例などの設計事例



- 22 -

©2023 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved. 43

オフィス施工例【②機器側で安全対策 要否判断する 】

事務室 容積
× ×

＝

冷媒漏えい時
最大濃度

≒

以下の
濃度なので
安全対策不要

会議室容積
× ×

≒

事務室 容積
× × ×

≒
冷媒漏えい時最大濃度

≒

以下の濃度
なので安全対策不要

冷媒漏えい時最大濃度

≒

※地下最下層以外の居室

：
：

ねじ接合継手あり

ねじ接合継手

を超える濃度なので安全対策必要

安全装置の設置例などの設計事例
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オフィス施工例【③機器側で安全対策 全室内機に安全対策を実施 】

※地下最下層以外の居室

ねじ接合継手あり

ねじ接合継手

安全装置の設置例などの設計事例

全室内機に
安全対策を実施
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その他施工例

容積： × × ≒ 容積： × × ＝

安全装置の設置例などの設計事例

※R410Aは 、 は で判断 ※R410Aは 、 は で判断

©2023 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved. 46

冷媒
追加
装置

必須：検知器、警報装置
選択：①機械換気装置 選択：②安全遮断弁

その他施工例 ①標準的ビル事務所の場合(天埋めカセット)

検知器

室内機

警報装置

検知器

室内機フレア接続

安全
遮断弁

ろう付けor
ねじ接合継手
* 準拠

換気装置
（排気開口）

給気開口

警報装置

検知器

室内機
安全遮断弁
*設計圧力の1.1倍の
漏れ試験に合格

警報装置

ろう付けor
ねじ接合継手* 準拠

ろう付けor
ねじ接合継手
* 準拠

青色で表示した機構が に対して追加となる。

【ポイント】 ・スケルトン天井ではろう付けもしくはねじ接合継手の採用により、漏えい想定箇所から除外できる。
・間仕切りの定義 部屋の連続性がないと判断する壁の仕様 が必要。

安全装置の設置例などの設計事例
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その他施工例 ②標準的ホテルの場合(ダクト機)

検知器

室内機

検知器

室内機

フレア
接続

安全
遮断弁

給気開口

換気装置（排気開口）

風呂場

警報装置

風呂場

検知器

室内機
風呂場

ろう付けor
ねじ接合継手* 準拠

安全遮断弁
*設計圧力の1.1倍の
漏れ試験に合格

ろう付けor
ねじ接合継手* 準拠

警報装置
警報装置

ろう付けor
ねじ接合継手* 準拠

【ポイント】 ・スケルトン天井ではろう付けもしくはねじ接合継手の採用により、漏えい想定箇所から除外できる。
・通常の換気量では足りないので換気扇の換気量の確認が必要。

安全装置の設置例などの設計事例

冷媒
追加
装置

必須：検知器、警報装置
選択：①機械換気装置 選択：②安全遮断弁

青色で表示した機構が に対して追加となる。
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間仕切り変更に伴う安全対策の変更
竣工時は、安全対策は不要であったが、その後、間仕切りを追加して安全対策が必要となる例
＜設置例＞ ・居室： × ＝ ㎡ ・間仕切り追加後の小部屋： × ≒ ㎡

・室内機： ×８台（漏えい高さ ） ・室外機：
・配管長：主管 分岐管合計 ・総冷媒量： ㎏

漏えい時の最大濃度
＝総冷媒量 ÷（床面積×漏えい高さ）
＝ ÷（ ㎡× ）
≒ ㎏ ㎥ ≦ 

竣工時 間仕切り追加後の小部屋

安全対策不要

漏えい時の最大濃度
＝総冷媒量 ÷（床面積×漏えい高さ）
＝ ÷（ ㎡× ）
≒ ㎏ ㎥ ＞

安全対策必要

13m 13m

6.
5m

6.
5m

7.1kw室内機×8台

56kw
室外機

：
：

13m 13m

6.
5m

6.
5m

間仕切り追加による小部屋

6.5m

小部屋以外
漏えい時の最大濃度
＝ ㎏ ÷
（ ㎡× ）
≒ ㎏ ㎥≦
安全対策不要

（但し、床面から ㎝以内のドア下隙間などの
合計面積が ㎡を超える場合を除く）

安全装置の設置例などの設計事例
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安全装置が必要となる場所の定義
【基本式】

◼ 式①で計算される冷媒漏えい時最大濃度が の１ ４を超える場合、
各々の室に安全対策を設置する必要がある。火気の有無に関係なく判定が必要です。

×＝ …①

上記前提を元に安全対策要否を検討している場合、
火気を扱う室であっても、 に沿って安全対策が施されているため、燃焼下限界（LFL※）以上にはならない。

：冷媒漏えい時最大濃度 、 ：総冷媒量
：室の床面積 、 ：漏えい高さ

※LFL(Lower Flammability Limit)：燃焼下限界（爆発下限界）
冷媒と空気とを均一に混合させた状態で火炎を伝ぱすることが可能な冷媒の最小濃度

室内機安全遮断弁

室

【例：室内機にて冷媒が漏えいした場合】

検知警報器

設置高さ

着火源（スパーク/裸火）があっても、
機器で室の冷媒漏えい時最大濃度LFL/2を超え
ないよう安全対策が作動するため、
室の用途に依らず、安全は担保可能

着火源

ガイドラインの解釈を補う補足説明資料
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配管接続部の安全対策要否対応
冷媒配管接合部がフレア接続の場合、漏えい想定箇所となるため、安全対策の要否確認が
必要となりますが、継手の試験規格である に適合するねじ接合継手は漏えい想定箇所から
除外することが出来るため、安全対策の要否確認が不要とすることが出来ます。

10m以内 30cm以下

ねじ接合継手の例：圧縮リング型式フレア接続

検知器

室内機

警報装置検知器

漏えい想定箇所
→安全対策の要否確認必要

ねじ接合継手
（ISO14903準拠）

漏えい想定箇所から除外可能
→安全対策の要否確認不要

図 冷媒配管接合部がフレア接続の場合 図 冷媒配管接合部がねじ接合継手（ISO14903準拠）の場合

■設置例：居室に冷媒配管接続継手がある場合
※冷媒漏えい時最大濃度が1/4LFLを超える狭小空間（スケルトン天井）を想定

安全遮断弁（設計圧力の1.1倍の漏れ試験に合格）

設計変更ろう付け
orねじ接合継手
（ISO14903準拠）

ガイドラインの解釈を補う補足説明資料
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①2050年カーボンニュートラル実現に向けた世界的取組への対応や、2030年、2013年度
対比温室効果ガスを46%削減することを目指すとした政府の地球温暖化対策への対応や、
フロン排出抑制法でビル用マルチが指定製品化された事を受け、目標年度に向け、
機器メーカーは環境影響度の低減に向けた低GWP製品の開発に取組みます。

②A2L冷媒（R32冷媒等）を使用するビル用マルチを安心・安全に設計・施工・ご利用
いただくため、JRA GL-20が2018年冷凍保安規則の例示基準化され、冷媒漏えい時
の安全確保のための施設ガイドラインとして、JRA GL-20を2022年度、JRA GL-16を
2023年に改正しました。

③A2L冷媒（R32冷媒等）を使用するビル用マルチでは、上記ガイドラインに対応する
ため、機器が設置される室の居室容積や設置形態等により、安全装置の設置と、
安全装置の適切な維持・メンテナンスが必要となる場合があります。

④上記ガイドラインに沿って、設計事例を説明いたしました。実際の設計において
ご参考にしてください


